ALFA CADCAM

Centro di lavoro a 3 (4 opt) assi controllati. Ottimizzato per lavorazione di porte e telai, ma versatile grazie al CAD-CAM user-friendly con
possibilta di simulazione del programma. Cambio utensile automatico a 5 posti. Possibilita di lavorazione sulla battuta destra o sinistra. Morse,
pedaliere, pulsantiera mobile e interfaccia operatore pensate per la massima ergonomia. Una procedura semplic e veloce permette |a taratura
di assi e utensile.

3 (4 opt) controlled axis machining center. Optimized for door and frame machining, but versatile thanks to the user-friendly CAD-CAM with the
possibility of program simulation. Automatic tool change with 5 places. Possibility of working on the right or left stop. Morse, pedal boards,
mobile push-button panel and operator interface designed for maximum ergonomics. A simple and fast procedure allows the calibration of
axes and tool.

Centre d'usinage a 3 (4 en option) axes controlés. Optimisé pour I'usinage de portes et cadres, mais polyvalent grace a la CAD-CAM conviviale
avec possibilité de simulation de programme. Changement d'outil automatique a 5 places. Possibilité de travailler sur la butée droite ou
gauche. Morse, pédaliers, panneau mobile a boutons-poussoirs et interface opérateur congus pour une ergonomie maximale. Une procédure
simple et rapide permet le calibrage des axes et de 'outil.

Centro de mecanizado de 3 (4 opt) ejes controlados. Optimizado para el mecanizado de puertas y marcos, pero versatil gracias al CAD-CAM
facil de usar con la posibilidad de simulacidn de programas. Cambio de herramienta automatico con 5 plazas. Posibilidad de trabajar en el tope
derecho o izquierdo. Morse, tableros de pedales, botonera mdvil e interfaz de operador disefiados para la méxima ergonomia. Un procedimiento
simple y répido permite la calibracion de ejes y herramienta.
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CAD-CAM a bordo macchina, con accesso USB e LAN, ruote per posizionamento. Cambio utensile automatico a 5 posizioni. Elettromandrino 15030 4,0 kKW (OPT HSK63).
CAD-CAM on the machine, with USB and LAN access, wheels for positioning. Automatictoolchange with 5 positions. Motor power kW 4,0 1S030 (OPT HSK63).
CAD-CAM sur la machine, avec acces USB et LAN, roues de positionnement. Changement d'outilautomatique a 5 positions. Puissance moteur kW 4,0 15030 (OPT HSK63).

CAD-CAM en la méquina, con acceso USB y LAN, ruedas para posicionamiento. Cambio automatico de herramienta con 5 posiciones. Potencia motor kW 4,0 15030 (OPT HSK63).

012345678900
BAR CODES / QR CODE
READING DEVICE

OPT - Dispositivo di sollevamento e rotazione porta (Max 300 kg) OPT - Capacita fino a 1000 mm. OPT - QR/BAR code per per richimare la prgrammazione.
OPT -Lifting and turning device (Max 300 kg). OPT - Capacity up to 1000 mm. OPT - QR / BARcode to recall programming.
OPT - Dispositiv de leverage et rotation de la porte (Max 300 kg). OPT - Capacité jusqua to 1000 mm. OPT - QR / BARcode pour rappeler la programmation.
OPT - Mesa rotante para girar la puerta (Max 300 kg) OPT - Capacidad eje hastal000 mm. OPT - QR / BARcode para recordar la programacion.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES / DATOS TECNICOS

FRESATRICE CN PER PORTE, TELAI E PANNELLI IN LEGNO NC MILLING MACHINE FOR DOORS, FRAMES AND WOODEN PANELS ALFA
FRAISEUSE CN POUR PORTES, CADRES ET PANNEAUX EN BOIS CENTRO DE MECANIZADO PARA PUERTAS, MARCO Y PANELES DE MADERA

Capacita utile assi X-Y-Z (fresa) / Axis output X-Y-Z (milling unit) 2800/2400/2300 (3400%/3000%/2900%)
Capacité axes X-Y-Z (fraise)/ Capacidad ejes X-Y-Z (fresa) 180 (1000*) 150 mm

Pinza ER32 per fresa o 16-15 mm / ER32 collet for milling cutter 16-15 mm o

Pince ER32 pour fraise @ 16-15 mm / Ataque ER32 para fresa @ 16-15 mm .1

Velocita max assi X-Y-Z / X-Y-Z axis speed

Vitesse max. axes X-Y-Z / Velocidad maxima ejes X-Y-Z 35/15/15 mt/mm

Dimensioni max. piano di lavoro / Max. working table dimensions

Dimensions max. table de travail / Dimensiones max. mesa de trabajo 2870x180 mm

Battute posteriori rientranti / Retractable rear stops
Butées posterieures escamotables / Topes traseros entrantes

Pressori anteriori / Front clamps / Presseurs antérieurs / Prensores anteriores nr.3

Battute laterali (1sx - 1dx) / Side stops (1 RH - 1LH)
Buttées laterales (1 droite - 1 gauche) / Topes laterales (1 derecho - 11zquierdo)

n.2

Prolunghe frontali di appoggio pezzo / Front table extensions for piece support .2 (L. 750 mm) §

Rallonges frontales d'appui de la piece / Prolonga frontal de apoyo puerta S =

Potenza elettromandrino fresa / Router motor power / Puissance electro-mandrin de la fraise / Potencia electromandril fresa 4,0(6,0%) kKW

Velocita elettromandrino programmabile / Programmacble router motor speed 0-18000 g./min

Vitesse electro-mandrin programmable / Velocidad electromandril programable 9

Velocita elettromandrino fresa supplementare programmabile / Additional router motor speed 0-18000 a./min

Vitesse electro-mandrin de la fraise supplementaire / Velocidad electromandril fresa suplementario g e

Inclinazione fresa / Inclination of router head / Inclinaison de la fraise / Inclinacion fresa 0°/90° (-10°+ 90°%) g

Programmatore elettronico Power 1000 / Electronic control Power 1000 / Touch Screen 17" E

Programmateur eléctronique Power 1000 / Programador electronico Power 1000 3

Bocche aspirazione / Dust estraction outlets / Buses d'aspiration / Boca de aspiracion n3 §
=
=

Pressione d'esercizio impianto / Operating pressure / Pression de service / Prension de servicio 6 (Lit/min. 300
Peso netto / Net weight / Poids net / Peso neto 1300 kg
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